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Pilotprojekt
Boschungssicherung mit Wollgewebematten

1. Vorgang und Aufgabenstellung

Das Stralenbauamt Siidwestthiiringen (SBA ST) hat im Jahr 2007 den Ausbau der KreisstraBe
K 2524 (bisher L 2624) zwischen den Orten Wallbach und Metzels durchgefiihrt. Zum Aus-
fuhrungsentwurf liegen die Lagepléne und Querprofile des Ingenieurbiiro Wolfgang Schmidt,
Meiningen, vor /U 1/. Zur Anpassung des vorhandenen StraBenraumes an das Regelprofil
musste vor allem der Full, der auf der nordlichen Stralenseite angrenzenden Einschnittb-
schung angeschnitten werden. An ausgewéhlten B6schungsabschnitten wurden zur Begriinung
des Rohbodens und als Erosionsschutz Wollgewebematten GEOTEX WGW 40-E der GEO-
TEX GmbH, Dermbach, verlegt.

Die vgs INGENIEURE Dr. Kéhler & Kirschstein GmbH, Nachfolger der vgs Baugrundinstitut
Dr. Kohler & Kirschstein GmbH (kurz: vgs) wurde auf Grundlage des Ingenieurvertrages
08-2-083901-001 /U 2/ mit einer Projektbegleitung dieses Pilotprojektes beauftragt.

Mit dem vorliegenden Zwischenbericht werden die Untersuchungen vom Beginn am
21.01.2008 bis zum September 2009 dokumentiert.

2.  Pilotprojekt Boschungssicherung
2.1 Allgemeine Projektdaten

Der Ausbauabschnitt der K 2524 zwischen Wallbach und Metzels verfiigt nach /U1/ iiber eine
Gesamtlénge von 3,2 km und verlduft im Wesentlichen an der Nordflanke des Drachentales,
Verteilt iiber den Ausbauabschnitt wurden Ende September/ Anfang Oktober 2007 insgesamt
13 Teilfldchen exemplarisch mit Wollgewebematten der Fa. GEOTEX GmbH, Dermbach mit
der Produktbezeichnung GEOTEX WGW 40-E (Produktblatt sieche Anlage 4) gesichert. Die
Teilflichen hatten FinzelgroBen zwischen 12 und 200 m2.

42 Produktbeschreibung Wollgewebematte GEOTEX WGW 40-E

Die Wollgewebematte besteht aus einem in »3chlangenlinie® verwebtem Wollstrang, der
nachrichtlich der Fa. GEOTEX ein Gewicht von rd. 110 g/lfdm. Wollstrang verfiigt. Je Woll-
gewebematte sind rd. 8 1fdm. Wollstrang verwebt, so dass sich ein Gesamtgewicht der Woll-
gewebematte von rd. 900 g/m? ergibt. Der Wollstrang mit Durchmessern von rd. 4 bis 6 cm
wird aus Leit- und Mantelfidden gewoben. Je Matte verbinden zwei durchgehende Kettfiden
die in Schlangenlinie angeordneten Wollstrénge. Die verwendeten Materialien fiir Leit-, Man-
tel- und Kettfaden sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Tab.1: Fadenmaterial Wollgewebematte

GEOTEXWGW40-E |  Leitfaden |  Mantelfaden Kettfaden

Verlegung 2007 Hanf Baumwolle Hanf

heute Sisal, imprégniert | Baumwolle-Viskose- | Hanf-PPTex-Gemisch
Gemisch

Nachrichtlich der Fa. GEOTEX GmbH verfiigen die heute verwendeten Faden hohere Zugfes-
tigkeiten und etwas lingere Haltbarkeit. Dies ist, wie auch die Zustandsdokumentation Sep-
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bellen sind auch die entnommenen Boden- und Wollproben dokumentiert. Die Ergebnisse der
Laboruntersuchungen sind in Anlage 3.1 (4 x Kornverteilung Boden) und 3.2 (9 x pH-Wert,
Leitfahigkeit, Salzgehalt, C:N-Verhéltnis, Néhrstoffe) beigefiigt. Eine detaillierte Bewertung
der chemischen Bodenanalysen soll in einem folgenden Bericht vorgenommen werden.

2.4 Bewertung Stand Oktober 2009 - Resumee

Mit Ausnahme steiler, rd. > 60 © geneigter Boschungszoner sind in allen Abschnitten die ge-
sicherten Boschungen begriint. Relevante Erosionserscheinungen sind hier nicht zu verzeich-
nen. Der Bewuchs ist meist dichter und ,,frischer” als in den angrenzenden, ungesicherten
Boschungsflachen.

In den steileren, teilweise fast senkrechten Boschungsflichen war eine Begriinung kaum zu
erwarten und hétte zusétzliche Mafinahmen bei der Verlegung/ Befestigung (h6here Nagelan-
zahl) und eine Nassansaat mit hohen Mengen von Mulch- und Verbesserungsstoffen erfordert.

Der Salzgehalt der Wolle ist nach 2-jghriger Liegezeit durch Auswaschung deutlich vermin-
dert. Der Salzeintrag in den Boden hat sich nicht negativ auf den Bewuchs ausgewirkt.

Die positive Beeinflussung der Wollgewebematten auf die Begriinung und den Erosionsschutz
sind aus unserer Sicht vor allem auf die folgenden Wirkungen zuriickzufiihren:
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